
Seilzugsensoren 

Instrumentations Serie

•	Flexibles Design
•	Schutzart bis IP67
•	Viele Optionen

Die Instrumentations Serie wurde entwickelt, um Anwendungen in anspruchsvollen, 

mechanischen Umgebungen bedienen zu können.
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•	Für hohe Beschleunigungen
•	Sehr klein und leicht
•	Flexible Montage

Test Serie

Die Test Serie ist aufgrund ihrer kleinen Bauform, flexiblen Installationsmöglichkeiten und robustem 

Design für anspruchsvolle Anwendungen mit geringem Platzbedarf bestens geeignet.

PT1 PT5 PT100

Typ Messbereiche Genauigkeit Wdh.
genauigkeit

Messseil Gehäuse Signalausgang Anschluss Besonderheiten Schutzart

M150 38 mm ± 1% FS ± 0,05% FS Nylon-
beschichtetes 
Edelstahlkabel

• eloxiertes Alu • Potentiometer • Stecker • sehr kleine 
Bauform 

• sehr temp.
beständig 

(-55°C bis 100°C)

IP 55

MTA 75 bis 125 mm ± 0,15% FS ± 0,02% FS Nylon-
beschichtetes 
Edelstahlkabel

• eloxiertes Alu • Potentiometer • Litzen 
• Kabel

• geringer 
Platzbedarf
•	 hohe 

Lebensdauer

IP 65

MT2 75 bis 750 mm ± 0,25 ... 0,04% 
FS

± 0,02% FS Nylon-
beschichtetes 
Edelstahlkabel

• eloxiertes Alu • Potentiometer 
• Inkrementalgeber

• Stecker 
• Kabel

• Hohe 
Kabelspannung

IP 65

MT3 75 bis 750 mm ± 0,25 FS ± 0,02% FS Nylon-
beschichtetes 
Edelstahlkabel

• eloxiertes Alu • Potentiometer • Kabel • Hohe 
Kabelspannung 

• erhöhte 
Schutzart

IP 67

Typ Messbereiche Genauigkeit Wdh.
genauigkeit

Messseil Gehäuse Signalausgang Anschluss Besonderheiten Schutzart

PT 1 50 bis 1270 
mm

± 0,28 ... 
0,04% FS

± 0,05 ... 
0,02% FS

• Nylon- 
beschichtetes 
Edelstahlkabel

• Eloxiertes 
Alu / ABS

• Potentiometer 
• Spannunnungsausgang 

• Stromausgang 
• Inkrementalgeber 

• RS 232 
• DeviceNet

• Kabel 
• Stecker

• Seilrückschlagsschutz IP 65

PT 5 250 bis 6350 
mm

± 0,28 ... 
0,02% FS

± 0,02% FS • Nylon- 
beschichtetes 
Edelstahlkabel 

• Edelstahl 
• Thermoplastik

• Eloxiertes 
Alu

• Potentiometer 
• Position / DC Tacho 
• Spannungsausgang 

• Stromausgang 
• Inkrementalgeber 

• RS 232 
• CanBus 

• DeviceNet

• Kabel 
• Stecker

• Kombinierte Distanz- und 
Geschwindigkeits- messung 

• Hochgeschwidigkeits- 
applikationen

IP 65 
... IP 67

PT 100 50 bis 2500 
mm

± 0,28 ... 
0,04% FS

± 0,05 ... 
0,02% FS

• Nylon- 
beschichtetes 
Edelstahlkabel

• Beschichtetes 
und eloxiertes Alu

• Potentiometer 
• Position / DC Tacho 
• Spannungsausgang 

• Stromausgang 
• Inkrementalgeber

• Kabel 
• Stecker

IP 50

M150 MTA MT2 / MT3



Seilzugsensoren 

•	Robuste Konstruktion
•	Kompakt und wirtschaftlich
•	Flexible Montage

S - Serie

Die S - Serie Seilzugwegaufnehmer sind als wirtschaftliches und          

zuverlässiges Design ausgelegt und damit eine ideale Wahl sowohl für OEM als auch Einzelprojekte.

OEM Serie

•	Präzise Positionierung
•	Kleine Bauform
•	Kostengünstig

SP SG SR

Typ Messbereich Genauigkeit Wdh. 
genauigkeit

Messseil Gehäuse Signalausgang Anschluss Besonderheit Schutzart

SM 50..635mm 1%..0,25% 0.05% Nylonbeschichtetes 
Edelstahlkabel

• Potentiometer Lötanschluss 
Kabel

•	 Seilrückschlagsschutz
•	  kostengünstig

IP50

SP 120..1270mm 1%..0,25% 0.05% Nylonbeschichtetes 
Edelstahlkabel

• Potentiometer 
•Spannungsausgang

• Stromausgang 
• Inkrementalgeber

Lötanschluss 
Kabel

•	 Seilrückschlagsschutz 
•	 kostengünstig

IP50.. IP65

SG 2032..3048mm 0,35% 0.05% Nylonbeschichtetes 
Edelstahlkabel

• Potentiometer 
•Spannungsausgang 

• Stromausgang

Lötanschluss 
Kabel 

Stecker

•	 robustes Design 
kostengünstig

IP50.. IP67

SR 0..4445mm 0,5% 0.10% Nylonbeschichtetes
Edelstahlkabel

• Potentiometer 
•Spannungsausgang 

• Stromausgang
• Inkrementalgeber

Stecker •	 Messbereich 
einlernbar

•	 kostengünstig

IP50.. IP67

Industrie Serie

•	Für rauhe Bedingungen geeignet
•	Große Messbereiche
•	Viele Optionen
Egal ob raue Umweltbedingungen herrschen oder extralange         

Meßwege und spezielle Ausgangssignale benötigt werden. Die Seilzugsensoren       

der Industrie Serie sind echte Arbeitstiere auf die Sie sich verlassen können.

A-series Z-series PTX-series

Die OEM-Seilzugwegaufnehmer bietet eine kosteneffektive Lösung für      

Anwendungen mit hohen Ansprüchen an präziser, schneller Positionsmessung und geringer Baugröße.

Typ Messbereiche Genauigkeit Wdh.
genauigkeit

Messseil Gehäuse Signalausgang Anschluss Besonderheiten Schutzart

PT 8000 50 bis 1500 
mm

± 0,25 ... 
0,02% FS

± 0,05 ... 
0,02% FS

• Nylon 
beschichtetes 
Edelstahlkabel 

• Edelstahlkabel 
• Thermoplastik

• Beschichtetes 
Aluminium 
• Edelstahl

• Potentiometer 
• Spannungsausgang 

• Stromausgang 
• Inkrementalgeber 

• RS 232 
• CAN Bus 
• DeviceNet

• Kabel 
• Stecker 

• wasserdicht. 
Kabel 

• Druckgetest.

• Kabelbremssystem 
• Geeignet für raue 

Umgebungen 
• Integrierte Bürsten 

• Ex-Ausführung 
• Verschiedene 
Kabelführungen

IP 67 
... IP 68

PT 9000 1900 bis 13950 
mm

± 0,12 ... 
0,02% FS

± 0,05 ... 
0,02% FS

• Nylon- 
beschichtetes 
Edelstahlkabel 

• Edelstahlkabel 
• Thermoplastik

• Beschichtetes 
Alu 

• Edelstahl

• Potentiometer 
• Spannungsausgang 

• Stromausgang 
• Inkrementalgeber 

• RS 232 
• CAN Bus 
• DeviceNet

• Kabel 
• Stecker 

• wasserdicht. 
Kabel 

• Druckgetest.

• Opt. erhöhte Kabel- 
rückzugskraft 

• Ex-Ausführung 
• Bürstensystem 

• Kabelbremssystem

IP 67 
... IP 68

PT 9000ER 
Extended 

range

15200 bis 
43150 mm

± 0,12 ... 
0,02% FS

± 0,05 ... 
0,02% FS

• Nylon- 
beschichtetes 
Edelstahlkabel 

• Edelstahl

• Beschichtetes 
Alu 

• Edelstahl

• Potentiometer 
• Spannungsausgang 

• Stromausgang 
• Inkrementalgeber 

• RS 232 
• CAN Bus 
• DeviceNet

• Kabel 
• Stecker 

• wasserdicht. 
Kabel 

• Druckgetest.

• Ex-Ausführung 
• Bürstensystem 

• Kabelbremssystem

IP 67 
... IP 68

PT8000 PT9000 PT9000ER

Typ Messbereiche Genauigkeit Wdh.genauigkeit Messseil Gehäuse Signalausgang Anschluss Besonderheiten Schutzart

A 1000 bis 2500 
mm

± 0,04% FS ± 0,02% FS Nylon-
beschichtetes 
Edelstahlkabel

• ohne Gehäuse 
• Kundenspezifisch

• Inkrementalgeber • Lötanschluss 
• Kabel 

• Stecker

• Kundenspezifisch 
anpassbar

keine

Z 100 bis 2500 mm ± 0,25 ... 
0,15% FS

± 0,15 ... 0,075% 
FS

Nylon-
beschichtetes 
Edelstahlkabel

• ohne Gehäuse 
• Kunststoff 

• Kundenspezifisch

• Potentiometer • Lötanschluss 
• Kabel 

• Stecker

• Kundenspezifisch 
anpassbar

keine

PTX 50 bis 3750 mm ± 0,25 ... 
0,04% FS

± 0,02% FS Nylon-
beschichtetes 
Edelstahlkabel

• eloxiertes Alu • Potentiometer 
• Inkrementalgeber

• Lötanschluss 
• Kabel

• Einfache Installation 
• Klein 

• Preiswert

keine
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Variohm Eurosensor - Hans-Bunte-Straße 8 - D-69123 - Heidelberg - Germany 
sensor@variohm.de • www.variohm.de • +49 (0) 6221 772 233

Funktionsweise

Was sind Seilzugaufnehmer

Seilzugaufnehmer messen die Position und Bewegung eines Objekts mittels eines flexiblen 

Seils, das auf einer federgespannten Spule auf- und abwickelt.

Das Seilende wird am beweglichen Messobjekt befestigt und das Aufnehmergehäuse auf einer 

festen Unterlage angebracht.

Die Objektbewegung wird vom Seil in eine Drehung der Spule umgesetzt. Ein mit der Spule 

verbundener Rotationsaufnehmer gibt die Bewegung als proportionales Signal aus (analog 

oder digital). Dieses Signal kann dann an eine Steuerung weitergegeben oder auf einerAnzeige 

dargestellt werden.

Ein Seilzugwegaufnehmer besteht aus ....

1. dem Messseil,

2. einer Präzisionsspule, auf die das Seil aufgewickelt ist,

3. einer Spiralfeder zur Vorspannung der Seilspule,

4. dem Rotationsaufnehmer (Potentiometer oder Encoder).

Einsatz und Anwendungen

Seilzugaufnehmer erlauben einfache Messung einer linearen Positionsänderung, insbesondere 

über größere Messwege, bei einfacher Montage und Toleranz gegenüber leichten seitlichen 

Bewegungen des Objekts.

Sie können in verschiedensten Anwendungen wie industrielle Automation, Medizintechnik, 

Materialprüfung, Bauüberwachung und -fahrzeuge, Hydraulikzylindersteuerung eingesetzt 

werden.

Variantenvielfalt

Ausführungen für Messwege von 5 cm bis über 40 m und verschiedene Ausgangssignale 

(Potentiometer, 0...10 VDC, 4...20 mA, digitale Encoder und RS232/422 Standard-

Schnittstellen) stehen zur Verfügung.

Seilzugaufnehmer sind vielfältig konfigurierbar. Die Seile sind in verschiedenen Ausführungen 

(Material, Stärke, Beschichtung) lieferbar. Lage von Seilaustritt und Anschlußausgang sind 

meist in 90°-Schritten wählbar. 

Bei manchen Gerätetypen sind Seilzugbremsen (Verhinderung von Rückschlag) und 

Ergänzungen für höhere Schutzart am Seilaustritt als Option verfügbar.

What's a String Pot?

http://www.celesco.com/faq/cet.htm[23/07/2012 10:05:28]

FAQ | What's A String Pot?

Cable Extension Transducers, Principles of Operation

Description

A Cable-Extension Transducer, sometimes also known as a string pot, a draw wire
senor, a string encoder or a yo yo pot, is a device used to detect and measure linear
position and velocity using a flexible cable and a spring-loaded spool.

Simply mount the transducer's body to a fixed surface and attach the stainless steel
cable to the movable object. As the object moves, the transducer produces an electrical
signal that is proportaional to the cable's linear extension or velocity. This signal can
then be sent to a display, a PLC or data aquisition system

How Do They Work?

Cable-Exension Tranducers (CETs) are composed of four main parts:

1. Measuring Cable
2. Spool
3. Spring
4. Rotational Sensor

Inside the transducer's housing, a stainless steel cable is wound on a precisely machined constant diameter cylindrical
spool that turns as the measuring cable reels and unreels.

To maintain cable tension, a spring is coupled to the spool. The spool is coupled to the shaft of a rotational sensor (an
encoder or potentiometer). As the transducer's cable extends along with the movalble object, it causes the spool an
sensor shafts to rotate. The rotating shaft creates an electrical signal proportional to the cable's linear extension or
velocity.

What Kind of Output Signals Can I Have?

Celesco offers all industry-standard output signals, these include:

Product Datasheets
Home Our Products Product Support Orders Contact Us

1 - Flexibles, belastbares Seil 
2 - Präzisionsspule

4 - Rotationsaufnehmer

3 - Langlebige Spiralfeder
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Seilzugsensoren 


